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Resumen

Una gran infinidad de sistemas ópticos para grabar y leer información como hologramas han sido desarrollados hasta hoy, provocando que este sea un tema muy conocido y por tanto, reduciendo su campo de investigación. Como una variante a este tema, en el presente trabajo se describe el desarrollo, implementación e integración de un sistema opto electrónico que de forma automática almacena  o lee información en forma de hologramas de Fourier en un cristal fotorrefractivo. En la mayoría de los sistemas existentes se aplica el muy conocido sistema 4f para la formación de imágenes; pero ya que el sistema óptico propuesto aprovecha las propiedades de los planos conjugados de los sistemas formadores de imágenes, se reducen en número sus componentes ópticas; logrando así una mayor estabilidad mecánica. El sistema mecánico consta de tres tornillos sinfín, acoplados cada uno a un motor PAP (paso a paso); de manera que controlando cada uno de éstos, se puede definir la posición en el espacio del cristal y realizar así, el multiplexado de información. El control de motores y el despliegue de la información a grabar o recuperar se realizan desde una computadora, mediante una interfase gráfica desarrollada en un software especializado en automatización. La computadora se comunica con el sistema electrónico vía serial, para que este último envíe mediante pulsos eléctricos las secuencias necesarias para mover los motores a la posición en donde se desea guardar la información, o bien, a donde se encuentra la información que se desea recuperar. 

